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SKOTSELRAD FOR DAGLIGT UNDERHALL AV
TERRAZZO

Hur skall jag utfora daglig skétsel av terrazzogolv?

En fraga som ofta stills dr, "Hur ofta skall man rengtra Terrazzogolvet?” Det beror
naturligtvis pa hur stort slitaget dr, men i de flesta offentliga lokaler kridvs dammtorkning med
fuktade garn av golven varje dag. Da avligsnas inte bara damm utan ocksa grus som foljt
med in, och detta grus kan verka som ett slipmedel pa den harda golvytan. I trapphus récker
det ofta att rengora golven en till tva ganger per vecka.

Det #r vanligt att en nyligen uppford byggnad innehaller en ansenlig midngd byggnadsdamm
som kan férorena golven. I borjan bor man dirfor stdda med titare frekvens tills allt
byggnadsdamm férsvunnit. De flesta vill ha en hog glans pa sitt golv, men samtidigt ar
sdkerheten av yttersta vikt i alla byggnader och det &r dirfér vi rekommenderar ett
rengoringsmedel som dr klassificerat som halkfritt. Byggdamm och framférallt gipsdamm
kan i kombination med siapa och mjukvax ge en extremt hal yta, ytan maste da rengoras med
allrengoringsmedel, tills allt verskott avldgsnats. Detta problem dr 6vergaende och avtar nir
byggdamm har forsvunnit ut ur byggnad och ventilation.

Sammanfattning daglig skotsel:

Skydda och rengor golven med sdpa eller mjukvax.

Overskott och smuts avligsnas med allrengéringsmedel (c:a var 4 stidning), PH 7-10 i
koncentrat.

Ev. highspeedpolera med jdmna mellanrum f6r hogre glans.

Vilj i forsta hand produkter mirkta med bra miljoval eller motsvarande mérkning.

DET AR VIKTIGT ATT TERRAZZOGOLVET SER RENT UT. VATTEN, MOPPAR
OCH ANNAN UTRUSTNING MASTE VARA VAL RENGJORDA.

RENGORINGSMETODER FOR STARKT NEDSMUTSADE
GOLYV OCH FLACKAR

Neutrala rengdringsmedel fungerar biist om man blandar vatten och rengdringsmedel enligt
tillverkarens anvisningar och sedan later 16sningen ligga pa golvytan under nagra minuter for
att lata all fet smuts 16sas upp. Avligsna detta med hjdlp av gummiskrapa, vatsug eller mopp
och skolj sedan noggrant med rent vatten. Det #r viktigt att halla golvet vatt under hela
rengdringen sa att inte smutsen tranger in i golvet igen.

Mirken efter klackar, asfalt, farg och dylikt tas i forsta hand bort med rakbladsskrapa. Vid
intrdngning anvinds fint sandpapper eller vatslippapper och vatten: Efterat skyddsbehandlas
ytan enl. ovan, installationsbehandling. Vid storre flickar kan det krdvas maskinslipning, tag
da kontakt med Herrljunga Terrazzo AB.
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SKADOR | GOLV OCH TRAPPOR

I samband med flyttningar och ombyggnader kan terrazzoytor skadas sa att lagning maste
ske. For detta arbete krivs skicklighet och ritt utrustning, tag kontakt med Herrljunga
Terrazzo AB.

Herrljunga Terrazzo AB siljer inga egna rengoringsprodukter och ger bara

rekommendationer. Vi foreslar mjuka vaxer eller sapa som stryks pa i ett eller flera lager,
enligt tillverkarens anvisningar.

For ytterligare information, tag kontakt med Herrljunga Terrazzo AB.




